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概 要 

外 観 

諸 元 

フラグ出力部 

閾値数 3 個（V1,V2,V3 各々独立に設定可能） 

閾値設定幅 0～-0.5V と 0～-2V の 2 種で切替えにて使用 

設定機構 10 回転のダイアルで設定 

閾値の表示 1mV 単位で、LED パネルメーターで表示 

寸法 幅 100mm×奥行 200mm×高さ 100mm 

質量 1.1Kg 

電源 AC100V±10V 

 

本器は、光電子増倍管など微弱パルス光の検知器出力部に付加して信号の波高値を判定し、出力する機

能を有します。レベル可変の３つの閾値を有し、それぞれの閾値を越えた場合、各レベルに対応したフラグ信

号と一つのタイミング検知信号を出力する機能を有します。信号レベル変動の大きな人工衛星や月レーザー

測距装置に適用して、標的の早期探知と確認、測距精度改善に威力を発揮します。 

各種の高速で微弱なパルス信号の波高値情報を必要とする計測用途に適用可能です。 

極性 負極性 

パルス波高値 -20mV～-2V 

入力パルス幅 200ps 以上 

 

信号入力部 

出力レベル TTL 

論理 正論理（閾値を超えたとき H レベル） 

出力パルス幅 パルス検出時から 1.5±0.5μｓ 

ランプの点灯 入力パルス波高値が閾値を超えたとき、３つの識別

レベル毎に独立に約 20ms 間 LED ランプ点灯 

 

タイミング検知信号出力部 

出力レベル NIM 

パルス幅 50ns 

閾値の設定 V1 による 

 

遠隔制御 

Remote/Manual 切り換えスイッチｔ３閾値の制御入力端子を有する 
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TTS-200PS-02 Triple Threshold Selector 

TTS-200PS-02 特性データ 

１ 遅延特性 
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TTS 遅延特性 

 

入力波形例 

20mV/div , 
100ps/div 
 

入力波形 

2 出力波形 

２．１ ディスクリミネータ出力 

左図：全体 右図：前縁部（立下り） 

２．２ フラグ出力 
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